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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НПО ИЗОЛЯТОР
188663, Ленинградская область, Всеволожский район, 
городской поселок Кузьмоловский, ул. Заводская, д.3, корпус 362.  тел./факс: (812) 339-21-32. www.izolyator.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ШИННЫХ ОПОР
(заполняются только необходимые параметры. Остальные – указывает производитель)
	Наименование параметра
	Значение параметра
(пример заполнения)

	Наименование шинной опоры (если известно)
	-

	Назначение шинной опоры (для проводов, плоских шин, коробчатых, трубчатых, для изоляции узлов аппаратов) 
	для проводов

	Исполнение шинной опоры (однофазное без стойки или со стойкой, трехфазное со стойкой)
	Однофазная без стойки

	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 и 15543.1 
	УХЛ1

	Номинальное напряжение, кВ
	110 кВ

	Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН  
(если известно)
	10 кН

	Присоединительные размеры
	Строительная высота, мм (расстояние от опорной плоскости  нижнего фланца до центра провода, трубы или нижней плоскости плоских или коробчатых шин.)
	От 1050 до 1300 мм

	
	Шинодержатель
	Диаметр или марка провода или размеры жестких шин
	19,82 мм (АС 200/32,6)

	
	
	Ориентация плоскости шины для плоских шин (горизонтальная, вертикальная)
	Горизонтальная

	
	
	Материал шин (алюминий, медь и т.д)
	-

	
	
	Количество шин (проводов)
	1

	
	
	Вид крепления шины.

(жесткое, свободное, шарнирное и т.д. Для проводов – только жесткое)
	-

	
	нижний фланец шинной опоры (изолятора)
	Число отверстий, шт.
	4 отв.

	
	
	Размер отверстий
	(18 мм

	
	
	Диаметр (или квадрат) расположения центров отверстий, мм
	(178 мм (квадрат 126 мм)

	
	
	Расположение отверстий относительно оси шины (ось шины параллельна стороне или диагонали квадрата расположения осей отверстий)
	Ось провода параллельна стороне квадрата расположения осей отверстий

	
	Стойка (при наличии)
	Высота стойки, мм
	-

	
	
	Присоединительные размеры нижнего фланца стойки (если важно)
	-

	Степень загрязнения по ГОСТ 9920: 

или минимальная длина пути утечки, см,

(для изоляторов наружной установки)
	Легкая - I
	II 

	
	Средняя - II
	

	
	Сильная - III
	

	
	Очень сильная - IV
	

	Дополнительные требования заказчика
	Цвет защитной оболочки изолятора серый

	Фамилия, Имя, Отчество Заказчика
	

	Наименование организации
	

	Контактный телефон
	

	Электронный адрес
	


